
Warunki techniczne przygotowania reklamy
do magazynu „Golf”

1 strona na spad

brutto:
szerokoÊç – 243 mm
wysokoÊç – 306 mm

netto:
szerokoÊç – 237 mm
wysokoÊç – 300 mm

1/6 strony w pionie

szerokoÊç – 58 mm
wysokoÊç – 127 mm

1/6 strony w poziomie

szerokoÊç – 124 mm
wysokoÊç – 58 mm

1/3 strony w poziomie

szerokoÊç –  190 mm
wysokoÊç – 58 mm

1/4 strony w pionie

szerokoÊç –  91 mm
wysokoÊç – 127 mm

1 strona bez spadu

szerokoÊç – 190 mm
wysokoÊç – 257 mm

1/3 strony w pionie

szerokoÊç – 58 mm
wysokoÊç – 257 mm

1/2 strony w poziomie

szerokoÊç – 190 mm
wysokoÊç – 127 mm

Nale˝y dostarczyç naÊwietlone folie (150-175 lpi, 2540 dpi) z cyfrowym proofem koloru oraz reklam´

przygotowanà w wersji elektronicznej.

Reklam´ w wersji elektronicznej nale˝y przygotowaç w formacie tif lub eps (CMYK, 300 dpi) i przys∏aç

zapisanà na CD-ROM (Macintosh) lub przes∏aç na FTP (adres podaje redakcja).

Adres redakcji: Mediatour Sp. z o.o., ul. Kruszwicka 1b, 71-043 Szczecin
tel. 0501 144 815, tel. (091) 485 39 27, (091) 482 01 16, fax  (022) 211 14 40

e-mail: mediatour@golf.pl, e-mail: golf1@golf.pl

Uwaga:

Przy module na spad prosimy o odsuni´cie napisów i pozosta∏ych wa˝nych elementów reklamy o co najmniej 

10 mm od linii ci´cia. Spady powinny wynosiç po 3 mm z ka˝dej strony reklamy.


